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1. 概述

A320 模拟座舱根据空客 A320 飞机座舱布局设计，包含座舱结构、顶板、遮光罩、前仪表面

板、中央操纵台、主副侧杆和手轮、主副驾驶脚踏以及内饰等，整体尺寸如下图所示。

图 1模拟器尺寸图

1.1.配置单

表 1配置清单表

序号 模块 描述 单位 数量

1 外壳 包含底座和外壳钣金件 套 1

2 内饰 窗户和顶板两侧内饰 套 1

3 风挡 透明亚克力 套 1

4 底板 底座木板 套 1

5 座椅 前后滑动，靠背角度调节 套 1

6 扶手箱 座舱两侧储物箱 套 1

7 侧杆箱 主副驾驶各一，包含侧杆和手轮 套 1

8 脚踏 主副驾驶各一，包含连杆 套 1
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9 顶板 包含前后顶板 台 1

10 前仪表面板组件 包含前仪表面板和遮光罩 台 1

11 中央操纵台 包含面板和油门台 台 1

12 通风设备 包含通风管道和风机 套 1

13 视景电脑 包含一个 USB 加密锁 台 1

14 飞行管理电脑 台 1

15 线材 视频线，音频线，CAN 线，USB 线 套 1

1.2.工作条件

工作温度：10°C~35°C；

相对湿度：40%~60%；

电源输入：交流电 220V / 50Hz / 10A；

功 率：≤2.5KW

设备尺寸（仅座舱）：3291（左右宽）× 2335（前后深）× 2113（高）（单位：mm）；

环境：无振动、无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等；

承重：设备安装区域不小于 300公斤/每平方米。
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2. 模拟器安装调试步骤

2.1.零件清单

货物拆箱后，请对照以下清单逐项检查各组件，如有缺失或损坏请及时联系中仿售后人员：

序号 组件名称 说明

1 外壳 包含底座、脚轮、金属外壳、储物箱、侧杆台

2 内饰 包含 4个窗户内饰，2个顶板两侧内饰

3 座椅 包含主副驾驶座椅

4 顶板 顶部面板组件

5 遮光罩 与 MIP 连接

6 前仪表面板 与遮光罩连接

7 中央操纵台 包含油门台组件

8 工具

2.2.机械安装
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2.3.电气接线

电气接线包含座舱组件、座舱以及计算机等模块的线路连接，包含：电源线、PAC（网线）、

HDMI视频线、音频线以及 USB 线。线路连接关系如下图所示。
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2.4.软件安装

在软件安装之前须确保以下工作已经完成：

1. 中仿全套模拟器硬件已经安装并接线完成；

2. 计算机（分别为视景计算机，飞行管理计算机）准备并连接完成；

3. 视景计算机连接视景显示器设备和 MIP的 3 个仪表屏幕以及座舱面板和操纵件信号；

4. 飞行管理计算机连接 2个 MCDU 显示屏；

5. 2 台计算机通过以太网组成局域网并且能够互相通讯，推荐将视景计算机和飞行管理计算机

设置为 192.168.1.x。

2.4.1.软件清单

序号 软件名称 安装位置 说明

1 X-Plane 视景计算机
视景仿真软件，需客户自行购买并安装（请参考 X-
Plane官网说明）。

2 ToLissA320_Pro 视景计算机 ToLissA320 Pro机模，客户自行购买和安装。

3 ToLissDisplayApp
视景计算机、飞

行管理计算机

ToLiss Pro 版本提供的仪表软件，下载 ToLissA320neo
Pro机模时有这个软件。

4 iFSim.Ready 视景计算机

在 中 仿 官 网 （ https://en.cntech.com/ ） 上 的

Download&Help Center 下载最新版本的 iFSim.Ready
软件。

5 USBCAN driver 视景计算机 USBCAN 驱动程序，由中仿在出厂时预先安装。
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6 VC_redist.x64
视景计算机、飞

行管理计算机

Microsoft C 和 C++ (MSVC) 运行时库，需在微软官网上下

载

https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-
supported-vc-redist?view=msvc-170
由中仿在出厂时预先安装。

2.4.2.软件安装步骤

(1) 在视景计算机中安装 X-Plane

X-Plane安装方法请参考 X-plane官网说明；

(2) 在视景计算机中安装 ToLiss A320 pro 机模

a. 将 ToLissA320_V1p5_Pro.zip 解压并放置在 X-Plane根目录下的 Aircraft文件夹，详细安装方案

参考 ToLiss 用户手册。

b. 通过 ToLiss 的插件 ISCS 修改仪表通信 IP，以及关闭座舱音效。

c. 在 X-Plane 内打开 ISCS，在 SOUNDS/ADDONS 内将座舱声音（COCKPIT SND）设置到最小（最

左侧），然后点击“SAVE THESE SETTINGS”按钮进行保存。

d. 修改 TDA Settings 的 TARGET IP ADDRESS 为当前网段的广播地址，例如 192.168.1.255，然后

点击“RESTART UDP XMIT”按钮。

https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170
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e. 设置 X-Plane软件内选择 ToLiss A320，选择机场后，保存为默认场景。

(3) 在视景计算机中安装硬件驱动

解压并打开 USBCAN driver，双击运行“DriverSetup64.exe”，如下图所示，按照安装提示完成安

装。
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(4) 在视景计算机和飞行管理计算机中分别安装运行环境

双击并打开 VC_redist.x64.exe，按照安装提示完成安装。

(5) 在视景计算机中安装 iFSim.Ready

在中仿官网（https://en.cntech.com/）上的 Download&Help Center 下载最新版本的 iFSim.Ready

软件。
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下载完成后，双击运行 iFSim.Ready的安装包，按照安装提示完成软件安装；
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iFSim.Ready安装完成后，将 iFSimReady.exe 生成快捷方式，然后放在系统启动目录中。例如：

C:\Users\UsersName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

注意：若不需要自动启动功能，可跳过此步骤。

(6) 在视景计算机中配置 iFSim.Ready软件

a. 在 Options/Hardware 界面内勾选“Use USBCAN-II”;
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b. 在 iFSimReady 的 Options/System 界面内，先点击”Stop Profile”按钮，然后在 Profile 文件列表

中双击选择 ToLissA320_Cockpit.xml文件，使其变为绿色的 Active 状态；

c. 在 Options/System界面内勾选“Start Default Profile at iFSim.ready Start”；

d. 在 Options/System界面内勾选“Start iFSim.ready With Minimized”;

e. 设置 iFSim.Ready和 X-Plane 通信的 ip地址，需设置为 127.0.0.1；

f. 将 iFSim.Ready依赖的 X-Plane 插件拷贝到 X-Plane的插件目录；
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如果 X-Plane 正在运行，则先关闭 X-Plane，然后点击“Set iFSimReadyXPPlugin to X-Plane”按

钮，在弹出的弹窗中选择 X-Plane 安装目录下的 Resources/plugins 文件夹，点击“选择文件夹”按

钮。

勾选“Set X-Plane view forward with nothing”。

g. 打开 Options/Jostick界面，分别标定主副驾驶侧杆信号。

1 左侧杆信号映射

 在 Device 下拉框中选择主驾的侧杆设备，可以前后左右动一下侧杆，观察 Axis-X 和

Axis-Y滑动条的变化幅度，用来判别是否为当前设备。

 在 Axis-X的信号映射下拉框中选择“LEFT STICK.BANK Axis”；

 在 Axis-Y的信号映射下拉框中选择“LEFT STICK.PITCH Axis”

 在 Button-3的信号映射下拉框中选择“STICK L.BLACK”；

 在 Button-4的信号映射下拉框中选择“STICK L.RED”。

2 右侧杆信号映射

 在 Device下拉框中选择“Right Stick”设备；

 在 Axis-X的信号映射下拉框中选择“RIGHT STICK.BANK Axis”；

 在 Axis-Y的信号映射下拉框中选择“RIGHT STICK.PITCH Axis”

 在 Button-3的信号映射下拉框中选择“STICK R.BLACK”；

 在 Button-4的信号映射下拉框中选择“STICK R.RED”。

h. 对 A320座舱的各个操纵件、旋钮进行信号标定（校准）。
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用左侧杆俯仰轴的信号标定作为示例，其他信号的信号标定步骤类似：

1 切换到 Calibration/CONTROL 界面

2 将左侧杆往后拉到底，点击 Left.Stick.Pitch 标签上的“AFTER”按钮，完成左侧杆俯仰轴

后极限位置的信号标定。

3 将左侧杆向前推到底，点击 Left.Stick.Pitch 标签上的“FRONT”按钮，完成左侧杆俯仰轴

前极限位置的信号标定。

将左侧杆放回中间位置，点击 Left.Stick.Pitch 标签上的“FRONT”按钮，完成左侧杆俯仰轴中

间位置的信号标定。

(7) 在视景计算机中安装 ToLissDisplayApp

将 ToLissDisplayApp_Protocol1p11R3.zip 解压到 C:\iFSim 内，修改 Windows 下 TDA_config.xml 文

件，配置其显示 0: Left PFD, 1: Left ND, 2: Right PFD, 3: Right ND, 4: EWD, 5: SD,9: ISI；根据仪表电脑屏

幕的位置，分别设置上述仪表的位置（left、top）和大小（width、height），安装时有任何问题请

参考 ToLissDisplayApp安装包内的 ToLiss_DisplayApp_ Manual.pdf。

视景计算机上的 ToLissDisplayApp_Protocol1p11R3/Windows/TDA_config.xml示例如下：
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ToLissDisplayApp 安装完成后，将 ToLissDisplayApp.exe 生成快捷方式，然后放在系统启动目录

中。

注意：若不需要自动启动功能，可跳过此步骤。
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(8) 在飞行管理计算机中安装 ToLissDisplayApp

将 ToLissDisplayApp_Protocol1p11R3.zip 解压到 C:\iFSim 内，修改 Windows 下 TDA_config.xml 文

件，配置其显示 6: MCDU1, 7: MCDU2；根据仪表电脑屏幕的位置，分别设置上述仪表的位置（left、

top）和大小（width、 height），安装时有任何问题请参考 ToLissDisplayApp 安装包内的

ToLiss_DisplayApp_ Manual.pdf。

飞行管理计算机上的 ToLissDisplayApp_Protocol1p11R3/Windows/TDA_config.xml示例如下：

ToLissDisplayApp 安装完成后，将 ToLissDisplayApp.exe 生成快捷方式，然后放在系统启动目录

中。例如：C:\Users\UsersName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

2.4.3.注意事项

iFSim.Ready安装过程中的注意事项:

（1） iFSim.Ready 安装和配置完成后，需要重新启动 iFSim.Ready 软件，启动 X-Plane 并选择

ToLiss 机模。

（2）确认硬件连接状态

iFSim.Ready 软件启动后，检查 Overview 界面 Hardware 右侧的“CAN Device”是否由红色变为绿

色。如果未变为绿色，检查以下三项：
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a. 检查 Options/Hardware 页面内是否勾选了“Use USBCAN-II”；

b. 检查 USBCAN 设备的 USB 是否接入仪表电脑；

c. 检查 USBCAN 设备的驱动是否安装；

检查 Hardware 下面各个面板右下角的文字是否由红色的“Disconnect”变为绿色的“Connect”。

如果某个面板未变为绿色，执行一下操作：

a. 关闭 iFSim.Ready软件，等待 3 秒后，重新启动 iFSim.Ready 软件，等待硬件进行初始化；

b. 关闭 iFSim.Ready 软件，将 A320 座舱断电，等待 3 秒后，对 A320 座舱重新上电，然后启动

iFSim.Ready 软件，等待硬件进行初始化。

（3）检查 iFSim.Ready 和 ToLiss 的数据交互是否正常

iFSim.Ready软件启动后，检查以下几项：

a. 检查 Overview界面 Profile下面的文字是否由红色的“Stop”变为绿色的“Run”;

如果 Profile的状态未变为绿色 Run，则在 Options/System页面内点击“Start Profile”按钮。

b. 检查 Overview界面 Aircraft下面的文字是否由红色的“Disconnect”变为绿色的“Connect”。

如果 Aircraft的状态未变为绿色的 Connect，检查以下几项：

a. Options/System页面内 iFSim.Ready 与 X-plane通信的 ip 是否设置为 127.0.0.1；

b. iFSim.Ready与 X-plane 是否在同一台电脑上；

c. iFSim.Ready 依赖的插件是否放在了 X-plane 的插件目录下，且插件放置完成后，是否重新启

动了 X-Plane软件；

d. X-plane内当前选择的机模是否为 ToLiss机模；

e. X-plane是否处于配置页面；
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3. 模拟器开关机

3.1.设备开机

打开模拟器总电源开关；

等待油门台完成自检，视景及仪表画面全部启动完成（约 2分钟）；

模拟器启动完成，即可按照飞行程序操作。

3.2.设备关机

 飞行结束后，将各面板开关和按键恢复至初始位置；

 依次手动关闭所有计算机（视景计算机、飞行管理计算机，关机顺序不限）；

 待所有计算机操作系统完全关闭后，关闭模拟器总电源开关。

注：禁止在计算机未关闭或者未完全关闭的情况下关闭设备电源。
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4. 安全与保护

安全注意事项：

 本机必须由专职人员进行安装，操作，维修，在运行，维护，检查之前，请务必认真阅读此

手册及其附属文件，以便正确使用；

 安装地面需平整，可承受机器重量；

 安装空间留有足够的空间进行维护和必要的保养；

 禁止湿手触摸机器的所有开关，按键以及屏幕，以免对机器造成损坏；

 禁止私自拆卸硬件结构；

 使用计算机时，严格遵守法律法规以及其他有关规定，确保计算机系统的安全，因自行安装

非授权软件导致的系统故障，售后不予处理；

 计算机局域网 IP地址在安装时已设定好，不可随意更改分配的 IP地址。
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5. 常见故障处理

（一）计算机无法启动

1. 检查总电源供电是否正常；

2. 检查插座上模拟器插头是否松动，检查电脑上供电插头是否松动；

3. 关闭设备总电源，等待 1分钟左右重新通电，检查是否恢复正常；

4. 通过按压电脑的开机键尝试手动开启；

5. 将模拟器断电，打开电脑机箱侧盖，先触摸机箱金属部分以释放静电，再将内存条拔出，用干净

橡皮轻擦内存条金手指，重新插回后通电测试，查看设备是否恢复正常；

6. 联系中仿售后人员。

（二）软件授权已过期

方法一：确认设备无授权限制的情况下，将仿真计算机连接至互联网后，使用鼠标打开

“Virbox”软件，依次点击“硬件锁”——“在线升级”，确认许可正常后，重启软件（或重启电

脑）。

图 在线升级授权操作示意图

方法二：将电脑上的 USB 加密锁拔出，准备一台可上网的电脑，联网下载“Virbox”软件，安

装完成后，将加密锁插入此电脑，按照方法一的操作完成在线升级，升级完成后将加密锁插回设

备，重启设备即可；
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图 USB 加密锁实物图
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6. 保养维修

6.1.日常维护、保养

 模拟器开机时遵循开机检查程序，关机时遵循关机程序；

 面板按键使用时应注意规范，以免造成按键损坏。

6.2.正常维修程序

 设备出现机械损坏或其他故障时，应立即停止使用，对故障现象进行详细记录（建议拍摄照

片或视频），并将记录发送给售后人员，由售后人员协助进行排故分析。

 维修分为线上线下两部分。软件部分维护通过远程控制软件由售后人员进行远程检测维护。

硬件部分在售后人员指导下，由现场负责运行维护设备的人员检查机械部分有无结构松动，并由售

后人员根据现场情况判断是否需要现场处理；

 如有必要对电脑，机器零部件进行拆卸，维护和保养，请务必联系售后维护人员，在售后人

员的指导下进行。
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7. 运输及储存

7.1.运输注意事项

 设备安装时，选定位置后，将模拟器底座滑轮锁定，避免发生二次移动；

 设备安装后，原则上不得进行移动和拆装；如自行拆装、移动和运输设备，视为放弃产品质

保；

 产品交付后，需要移动和运输设备，请联系售后人员。

7.2.存储注意事项

 模拟器如长时间未使用，应切断模拟器电源，并保持现场环境干燥，通风条件良好；

 应定期对模拟器进行清洁除尘，避免积灰现象出现。清洁时请勿使用湿布或液体擦拭。
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8. 产品保修

中仿智能科技（上海）股份有限公司对所售原装产品实行一年期有限保修制度。保修日期从安

装调试结束后开始，仅限于对本公司所售产品硬件和软件故障进行保修。因产品故障造成的其他损

失，本公司将不承担责任。

8.1.故障报修方式

(1) 当设备出现问题时，可通过微信、电话或邮件的形式联系技术支持人员；

(2) 技术支持人员通过电话和其他网络工具进行远程排查；

(3) 若远程无法解决，将根据故障情况安排现场服务。

8.2.下列情况不属保修之列

 所购产品超出保修期时或产品不在保修范围内；

 电脑主机封条有不易辨认，损坏，撕破，被涂改等现象；

 因现场条件不满足设备使用要求（如供电问题、高温低温、粉尘、防水等环境因素）造成的

设备损坏；

 在没有我方技术人员在场的情况下进行的设备拆卸和搬运等改变设备状态的行为，后续将不

提供免费质保服务；

 使用不当或意外造成的损坏，如磕碰、挤压、高温（正常使用规定温度之上）、暴晒（不含

户外产品）、非法开关机等造成的损坏；

 外观有人为损坏的迹象；

 运行任何非本公司提供软件造成软件运行环境发生改变；

 使用人员误删除或擅自修改软件内文件导致运行环境发生改变造成软件无法运行或运行故

障；

 用盗版软件、未经相关领域测试认证机构认证的第三方软件及病毒而导致故障或损坏的；

 其它如自然灾害等不可抗力造成的损坏，如地震、台风、水灾、火灾、雷击、战争等造成的

损坏。

8.3.附则

本保修条款的生效、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如本条款与国家法律

法规存在抵触，以国家法律法规为准；其余事项遵照本条款执行。



26

欲获取更多信息请联系我们：

中仿智能科技（上海）股份有限公司

CnTech Co., Ltd.

上海市松江区九新公路 1005号

临港松江科技城中仿大厦

邮编：201615

2007-202524 中仿-仿真智领创新-虚拟仿真与飞行模拟技术引领者 中仿智能科技（上海）股份有限公司版权所

有

http://www.cntech.com/
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